KuP

Klinger und Partner

BlUrgerinformation Starkregenrisikomanagemel
Klinger und Partner GmbH
Stadt Aulendorf

Heilbronn

N 49° 8' 28"

E9° 12'47"
Stuttgart Urbach
N 48°48' 16" S

E9*5"28" |

Informationsveranstaltung SRRM Stadt Aulenddt0.03.2025 1



KuP

Klinger und Partner

Agenda

1. Motivation

2. Erstellung der

Erarbeitung durch
das Ingenieurbiiro

Starkregengefahrenkarten

3. Interpretation der

te mit

Starkregengefahrenkarten
4. Arten des Objektschutzes
5. Verhalten im Ernstfall

6. Weiterfuhrende Informationen
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Motivation

Klinger und Partner

Rudersberg: Bilanz nach der Flut

Regen-Katastrophe verursacht mehr als
120 Millionen Euro Schaden

Erdrutsche und geflutete StraBen: So
wiitete das Unwetter im Bodenseekreis

© Bodenseekreis / Lesedauer: 4 min

Bei der Starkregen-Katastrophe Anfang Juni wird das Wieslauftal von
Wassermassen iiberflutet. Fast eintausend Haushalte der nordostlich von
Stuttgart gelegenen 11700-Einwohner-Gemeinde Rudersberg waren
betroffen. Nun zieht der Biirgermeister Bilanz.

In Oberteuringen sorgen gewaltige Wassermassen fiir Uberschwemmungen.
Die Feuerwehr muss zu Hunderten Einsatzen ausriicken. Mit vielen Fotos und

Quelle: https://www.stuttgarterzeitung.de/inhalt.rudersbergpilanznachder-flut-regen S
Videos.

katastropheverursachtmehr-als-120-millioneneuro-schaden.32a1bf1:861+4651-9d08&
d327f6933efa.html

Quelle: https://www.schwaebische.de/regional/bodensee/friedrichshafen/starkregetztim-bodenseekreistrassen
unter-wassef2644745
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Motivation

Klinger und Partner

Studie

Klimawandel macht
Hochwasserkatastrophen
wahrscheinlicher

Deutschland: Wo wird es kritisch?

Die Karte zeigt, welche Regionen zwischen 2031 und 2060 besonders von klimatischen
Extremen betroffen sein konnten, also von heif3en und tropischen Tagen, Trockenheit
und Starkregen.

S S -
geringe Betroffenheit—— hohe Betroffenheit*

Uber 180 Menschen starben in den Fluten im Juli. Durch steigende
Temperaturen werden solche Extremwetterereignisse haufiger.

Regionen mit Risiken durch
Kusten oderFlisse

Mecklenburg-Vorpommern,

KistenundInseln: = . = P Brandenburg, Sachsen-Anhalt:
Sturmfiuten P “.s. Trockenheit

24, August 2021, 4:28 Uhr / Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, hoe / 76 Kommentare / [.]

Hamburg

Quelle: (24.08.2021): https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021 ) — fsren:en &
08/studie-klimawandelhochwassemwahrscheinlichkeit AR Lianed

'Biel‘ef‘eld 1 e g ! Hitze und Trockenheit

NG

D?‘ortmru\r-)d
Ahrtal Kgin """

sudliches Bayern:
L. hoherTemperaturanstieg, weniger
Ngrnberg Schnee

Rhein-Main-Gebiet und Siidwesten:
Hitze und tropische Nachte

Aulendorf

*pessimistisches Szenario

Quellen: Eurac Research, Umweltbundesamt © ZEIT-Grafik
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Kommunales Starkregenrisikomanagement in BW

KuP

Klinger und Partner

Seit 2017 einheitliches Vorgehen in Baden
Wirttemberg
Ziel: Bessere Vorbereitung, Sensibilisierunig

Bearbeitung des Projektes nach dem

Leitfaden des Landes in den 3 Teilen: Leitfaden

Kommunales Starkregenrisikomanal

in Baden-Wiirttemberg

Gefahrdungsanalyse, Risikoanalyse,

Handlungskonzept

Forderfahigkeit der Konzepte mit 70 %
Start des Projekts im November 2022
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..........
Baden.-Warttemberg

Teilnahme
am Standardreferenzverfahren

Starkregengefahrenkarten

Klinger und Partner - Ingenieurbiro fiir
Bauwesen und Umwelttechnik GmbH
hat am Standardreferenzverfahren

von
mit Erfolg teilgenommen.
Eingesetzte Software ++System mit Aufsatz GeoCPM von Tandler



Abgrenzung zum Uberflutungsschutz

im Kanalwesen u

Klinger und Partner

Uberflutungsschutz

hdufige Regenereignisse seltene Stafkregen / auBergewdohnliche / extreme
(Bemessungsregen) seltene Oberflafhenabfliisse Oberfldchenabflussereignisse
<€ >€ —>€
Jahrlichkeiten:
1-5 Jahre 10-30 Jghre > 50 Jahre
(im Einzelfall bis 10 Jahre) (im Einzelfall His 50 Jahre)
angestrebtes Ziel:
Uberstaufreiheit Uberflutunfgsschutz Vorsorge | Schadensbegrenzung...

ingssysteme inkl. Riickstausjc

Verkehrs- un

Bemessung der Kanalisation, Uberflutungsschutz

Starkregengefahrenkarten und Handlungskonzept

Bildquelle: Leitfaden kommunales Starkregenrisikomanagement
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Abgrenzung zum Uberflutungsschutz im Kanalwesen u

Klinger und Partner

R L

/

hdufige Rege _ - hnliche | extreme
(Bemessu 7 , abflussereignisse
< ~ r” ™
Jahrlichkeiten: 4
1-5 Jahre \ n hre

(im Einzelfall bis 11

Uberstaufreiheit hadensbegrenzung...

Bemessung der Kz ndlungskonzept

unwetter-und-ueberschwemmungn-bisingen100. html
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KuP

Klinger und Partner

Abgrenzung zum Uberflutungsschutz im Kanalwesen

Kanalnetzh FNNJ alf SAySa {GFNINB3ISys ! 6f SAl
Bei Uberlastung> oberflachlicher Abfluss
BeiZusetzungler Einlaufe> oberflachlicher Abfluss

=> Starkregenrisikomanagement
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KuP

Klinger und Partner

Abgrenzung Hochwassergefahrenkarte
Starkregengefahrenkarte

Starkregengefahrenkarten: Hochwassergefahrenkarten:
- Uberflutungen abseits Gewasser “ - Uberflutungen von Gewassern
- 9%D R p 1Y - EZG > 10 k&n
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Projektgebiet

Klinger und Partner

Berechnete Flache:

42.6 km?2
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Gefahrdungsanalyse u

Klinger und Partner

Erstellung Starkregengefahrenkarten

3 Ereignisse:
Selten (T 30, ca. 42 mm/h)
AuBergewohnlich (T100, ca53 mm/h)

Extrem (128 mm/h)

Kartendarstellungen:
Uberflutungstiefen
Flie3geschwindigkeiten

Uberflutungsausdehnung

Uberflutungsanimationen
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Starkregengefahrenkarten Legende

Maximale
Uberflutungstiefe [m]
[10.05-0.10
0.10 - 0.30
[ 0.30 - 0.50
[10.50-0.75
[ 0.75 - 1.00
B >=1.00

Maximale FlieBgeschwindigkeiten,

FlieBrichtung [m/s]
—>0,2-0,5
=$05-10
== 1,0-1,5
=) 1,5-2,0
- >20

Klinger und Partner

Uberflutungstiefe

Potenzielle Gefahren fir Leib und Leben

Potenzielle Gefahren fir Infrastruktur und Objekte

5-10cm

10-50¢cm

50 - 100 cm

= 100 cm

® Vallaufende Keller kinnen das Offnen von Kellertiiren

gegen den Wasserdruck verhindern
Eingeschlossenen Perscnen droht das Ertrinken

LK}
= fir (Klein-)Kinder besteht die Gefahr des Ertrinkens be-

reits bei niedrigen Uberflutungstiefen

" sa
= fir (Klein-)Kinder besteht die Gefahr des Ertrinkens be-

reits bei niedrigen Uberflutungstiefen

®  Gefahr fir Leib und Leben bei statischern Versagen

und Bruch von Wanden

= Gefahr des Ertrinkens fir Kinder und Erwachsene

®  Uberflutung und Wassereintritt durch ebenerdige Kel-
lerfenstar cder ebenerdige Lichtschiachte ven Keller-
fenstern

= \Wassereintritt in tieferliegende Gebdudeteile, z.B. (Tief-)
Garageneinfahrten

= \Wassereintritt durch ebenerdige Tlren mit maglicher
Schadigung von Inventar

= \Wassereintritt auch durch héher gelegene Kellerfen-

ster moglich

= \Wassereintritt auch bei erhdhten Eingangen méglich

= IMigliches Versagen von Bauwerksteilen

Flieigeschwindigkeit

Potenzielle Gefahren fir Leib und Leben

Potenzielle Gefahren fir Infrastruktur und Objekte

=02 - 05mf=

=05 - 2mfs

=2 mls

®»  Gefahr fir &ltere, bewegungseingeschrankte Birger
cder Kinder beim Queren des Abflusses

»  Gefshr for Leib und Leben beim Versuch, sich durch
den Abflussstrom zu bewegen

®  Gefahr fiir Leib und Leben bei Versagen von Bauwerks-
teilen

®»  Gefahr durch mitgefihrte, grofiere Feststoffe (z.B.
Container, Auto, Baumstarmm etc.)

= \ersagen ven Bauelementen in Felge von Unterspllung

= Versagen von Turdichtungen durch erhdhten Druck

= MéEglicher Bruch von Wanden durch Kembination ven
hohen statischen und dynamischen Druckkraften

= Migliches Versagen won Bauwerksteilen durch hohe
dynamische Druckkrafte

= Meégliches Versagen von Bauwerksteilen durch mitge-
flhrte Feststoffe

= Beschadigung der Bausubstanz durch Unterspilung
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Starkregengefahrenkarten
EZG Aulendorf

KuP

Klinger und Partner

ENinnenho!
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StarkregengefahrenkarteqGefahrdete Bereiche K u I

EZG Aulendort AtzenbergeWeg,EbisweilelStr.

Klinger und Partner
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KuP

Klinger und Partner

Starkregengefahrenkarteq Gefahrdete Bereiche
EZG Aulendorf AtzenbergeMeg,EbisweileiStr.
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Starkregengefahrenkarteq Gefahrdete Bereiche K u I

EZG Aulendorf Mahlweiher, Mihlbach

Klinger und Partner
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KuP

Klinger und Partner

Starkregengefahrenkarteq Gefahrdete Bereiche
EZG Aulendorf Mahlweiher, Muhlbach
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StarkregengefahrenkarteqGefahrdete Bereiche K u I

EZG Aulendort Gewerbegebiet, Michel Buck Stral3e

Klinger und Partner
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Starkregengefahrenkarten
EZ&Zollenreute

tbersbach:
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KuP

Klinger und Partner
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StarkregengefahrenkarteqGefahrdete Bereiche K u I

EZ&ollenreute¢ BGTafelesch

Klinger und Partner
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Starkregengefahrenkarten
EZRugetsweiler

! N
‘Ebersbach:

| Musbach\.
= PN

KuP

Klinger und Partner
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Starkregengefahrenkarteq Gefahrdete Bereiche K u I

EZXRugetsweileg Feuerwehr, DRK

Klinger und Partner
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